            Инструкция по выбору требуемого колёсного диска:

Маркируются или обозначаются диски в таком виде, например:

9,00х22,5 (10 отв) (2920391) Lemmerz
11,75х22,5 (ЕТ120) (2920520) HL
Расшифровывается это следующим образом:
9,00 и 11,75 — ширина обода в дюймах. Стандартный ряд, помимо этих цифр: 5,25; 6,00; 6,75;7,50;8,25дюймов;

22,5 — монтажный диаметр обода в дюймах или проще говоря посадочный диаметр. Стандартный ряд: 17,5; 19,5 это для бескамерных шин. Для камерных шин идёт ряд 20.
ET120 — вылет колеса в миллиметрах, т.е. в примере 120мм. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой, т.е. будет ЕТ0). Брать диски с нештатным для машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. 
10отв – это значит что количество отверстий на диске равно 10. Стандартный ряд:6,8,10.

(2920391) или (2920520) – это артикул диска или номер в каталоге по дискам фирмы «Hayes Lemmerz» (HL). 

Lemmerz или HL – это соответственно обозначение фирмы диска «Hayes Lemmerz» (HL). 

Ещё в компании есть диски фирмы Xingmin параметры по этим дискам соответствуют Lemmerz. 

Помимо этих данных диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на машину не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «прямо» или «на конус» — с этим нельзя ошибаться, т.к. если отверстие «прямое» можно заменить «на конус», а «на конус» нельзя заменить на «прямое». Подробно и более точно выбрать и определить какой диск нужен клиенту можно в каталоге «Hayes Lemmerz».
САМОЕ ГЛАВНОЕ при выборе диска знать размер шины, которую планируется монтировать на этот диск. Должны чётко соответствовать посадочные диаметры диска и шины. В каталогах производителей шин указаны рекомендуемые и допустимые диски для определённого размера шины.
Строение грузового диска 

Современные стальные дисковые колеса состоят из обода и диска. Обод служит для посадки на него автошины, диск соединяет обод со ступицей.
Термины «обод» и «колесо» часто путают в повседневной речи. Это может вызвать неверное понимание предмета разговора и привести к ошибкам в ассортименте поставляемого товара при выполнении заказа.
	

	


Обод

Обод служит для посадки на него автошины. Информация о размерах и типе обода может быть получена из обозначения обода, которое состоит из:
- ширины обода
- диаметра обода
- знака между шириной и диаметром, показывающего, к какой группе принадлежит данный обод
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Значение знака следующее:
"X" - неразборный обод, как, например, обод с 15° наклонной посадочной полкой
"-" - многоэлементный обод, как, например, обод с плоским основанием, глубокий обод или обод с наклонной полкойв дополнение к ширине обода и диаметру, некоторые размеры обода имеют буквенное обозначение. Данная маркировка обозначает тип бортовой закраины и колодца обода.
Примеры:
22.5 х 9.00 - обод с 15° наклонными посадочными полками диаметром 22.5 и шириной 9.00
6.5-15 - обод с наклонными полками с шириной обода 6.5 и диаметром обода 15 
6.50Н-16SDC - глубокий обод с шириной обода 6.50 и диаметром обода 16

Вылет

Вылет «е» является расстоянием от центральной оси обода до привалочной плоскости колесного диска со стороны ступицы. Данный размер может быть как положительным, так и отрицательным. Ширина колеи определяется расстоянием между внешними плоскостями ступиц колес плюс вылет колеса.
Вылет называется «положительным», если внутренняя привалочная плоскость колесного диска относительно центра обода смещена в сторону внешней части колеса.
Он называется «отрицательным», если внутренняя привалочная плоскость колесного диска относительно центра обода смещена в сторону внутренней части колеса.
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Половина расстояния между сдвоенными колесами

При использовании сдвоенных колес «половиной расстояния между сдвоенными колесами» (а/2) называется расстояние от центральной оси обода до внешней плоскости колесного диска.
Данное расстояние зависит от требуемой минимальной двойной ширины автошин, использованных при монтаже на обод. Данная величина определяется действующими стандартами DIN или техническим руководством по использованию автошин, издаваемым производителями автошин.
Двойным расстоянием «а» является расстояние между центральными осями двух ободов при использовании сдвоенных колес. Оно определяется как:
2 х (вылет «е» вместе с толщиной диска «s»)
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Крепеж колеса и форма фасок отверстий для крепления

Существуют следующие посадочные размеры колеса:
- диаметр центрального отверстия
- диаметр расположения отверстий для крепления
- число отверстий для крепления
- форма фасок отверстий для крепления
Различают следующие варианты формы фаски отверстий для крепления:
- прямые цилиндрические отверстия для крепления (без фаски)
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отверстия для крепления с односторонней сферической фаской
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- отверстия для крепления с двухсторонней сферической фаской
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отверстия для крепления с односторонней конической фаской

	[image: image7.jpg]ar

@





	


- отверстия для крепления с двухсторонней конической фаской
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Ступицы автомобиля и диски при производстве покрываются специальным покрытием и окрашиваются. Данное покрытие, согласно нашему опыту, практически не изнашивается в процессе эксплуатации. Винтам же и гайкам нужно некоторое время для адаптации и нахождения правильного положения. На новых транспортных средствах и после каждой смены колес необходимо проверять затяг гаек или винтов на всех колесах после пробега в 50 или 100 км. Также, в дальнейшем необходимо осуществлять регулярные проверки, особенно при усиленном режиме эксплуатации транспортного средства.
Стальные дисковые колеса для осей с дисковыми тормозами / ALIVE

На существующих дисковых колесах с 15° наклонной посадочной полкой вентиль был расположен во внутренней области колеса (рис 1).
При использовании данных колес на транспортных средствах с дисковыми тормозами существует риск разрушения вентиля посторонними предметами (например камнями), попадающими во внутреннюю область колеса. При их отражении от суппорта тормоза возможно повреждение вентиля или даже его разрушение.
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Колеса Hayes Lemmerz, обозначенные как Alive с внешним вентилем и выступом между посадочной полкой и отверстием под вентиль (рис2) – для обеспечения безопасности от соскакивания шины с обода – решают данную проблему.
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Данные колеса Lemmerz Alive имеют слудующие характеристики:
- отверстие под вентиль позволяет использовать стандартный вентиль с гибом 45° (колеса с датой производства до середины 1997 года с гибом 27°)
- обеспечивается доступ к вентилю при использовании сдвоенных колес
- выступ безопасности между посадочной полкой и отверстием под вентиль не допускает смещения бортовых колец автошины относительно обода при поворотах и пониженном давлении воздуха
- простой монтаж вентиля благодаря большим вентиляционным отверстиям
- улучшенное охлаждение тормозов благодаря большим размерам вентиляционных отверстий и их положению относительно тормозного диска
- уменьшенный нагрев вентиля
- уменьшенные секции, собирающие грязь, воду, лед и прочее с меньшей вероятностью разбалансировки при эксплуатации
	Грузовые диски Hayes Lemmerz

	Однокомпонентные дисковые колеса
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17.5 x 6.00
17.5 x 6.75
19.5 x 6.75
19.5 x 7.50
	[image: image12.jpg].




22.5 x 6.75
22.5 x 7.50
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19.5 x 8.25
22.5 x 8.25
22.5 x 9.00
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19.5 x 11.75
19.5 x 13.00
19.5 x 14.00
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22.5 x 11.75
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22.5 x 13.00
22.5 x 14.00

	Многокомпонентные дисковые колеса
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размеры
Дисковое колесо с четырехэлементным ободом с 5° наклонной посадочной полкой для камерных автошин
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размеры
Дисковое колесо с двухэлементным ободом с 5° посадочной полкой для камерных автошин
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размеры
Дисковое колесо с трехэлементным глубоким ободом с 5° посадочной полкой для бескамерных и камерных автошин
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размеры
Дисковое колесо с четырехэлементным ободом с плоским основанием для бескамерных и камерных автошин




Если шины в двухскатной сцепке, то диски обязательно с вылетом используются, а при односкатной зависит от тормозов, т.е. если на прицепе дисковые тормоза, то обязательно использование диска с вылетом, а если тормоза под барабан, то диск с 0 вылетом.
